ACTION- CENTRALA PRZEZNACZONA DO BRAM SEGMENTOWYCH
INSTRUKCJA MONTAZU

1. WSTEP
Action jest centralg sterujaca przeznaczong do napedéw do bram segmentowych napedzanych silnikiem na 24 Vcc. Obecnos¢ réznych
typdw zabezpieczen takich na przyktad kontrola pradu pobieranego przez silnik i kontrola predko$ci pozwala na szybkg interwencje dla
zabezpieczenia przed zgnieceniem. Naped wyposazony jest w encoder umozliwiajacy pozycjonowanie potozenia bramy, pozwala
na stosowanie napedu przypadku braku wytgcznikéw kraricowych. Action ma wyjscia przeznaczone dla poditgczenia wytgcznikow
krancowych, przycisku krok-po-kroku,fotokomérek i lampy sygnalizacyjnej na 24Vcc.
Centrala poprzez trimmer pozwala na regulacje automatycznego zamykania i sity wywieranej przez silnik. Action moze pracowac z
silnikami o maksymalnym poborze pradu 7A na 24-30Vcc.

2. Konfiguracja

0 Automatyczne O Ustawienie si
Uzyj tego punktu do zamkniecie | TR @ @ pLLE mak;v;ma:lnejw
podtaczenia korpusu >
napedu do panelu -
sterowania i uziemienia 1 2 3 8 Podt - d'4
e @@ T
Jumper (jesli obecny) ﬁg\;g:sinq Max 25 W .
do odwrocenia fazy silni . e § _ '
— ||| Pove &y 1 = yellow.
][] Sl ~— 2 = Blue.
% 3 =Red.
QOO0 5
Podtaczenie
Ialzlowalnla ABCDE 11213]4[5]6 N :
akumulatora CEeNOXeXe) Przetacznik praca
reczna(MANUAL)
\P ” s sl r automatyczna
oatgczenie slinik/enco er|
24 Uac = (AUTO)
3.Podtgczenia elektryczne
Terminal Function Setting 1 2 3 Ar 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1-2 |Wyjscie na lampe OUT: 24 Vac 25 W MAX Ant
3 Zasilanie FOTO nadajnika i odbiornika (+) OUT: +24Vce
4 zasilanie nadajnika fotokomoérek (-) OUT: GND TX \—‘
5 Zasilanie nadajnika fotokomorek i OUT: GND RX
przyciskow wspolny i bezpieczenstwa Common 2§4uUac PP —
max | S
6 Wejscie przycisku Stop zamykanie Normally closed (NC) Ped —m—
7 Wejscie przycisku Stop zamykanie Normally closed (NC) Zasilanie Photo
fotokomoérek
8 Wejscie przycisku STOP Normally closed (NC) Stop ¢ N.C ) —p— |
FC.A. C N.C >
9 Wejscie odbiornika fotokomorek Normally closed (NC)
FC.C. C N.C O
10 Wejscie przycisku piesi Normally open (NO) .
om
11 Wejécie przycisku przekaznika Normally open (NO)
Podtgczenie silnik/encoder
12 Wejscie ekranu anteny GND
13 Antena Antenna A B C D E

Mator casing
a ®
uziemienie

Przyktad podtgczenia

e

N\ )

+—~ kabel tgczacy

c— @
Control unit

NC-normalnie zamkniete

NO-normalnie zamkniete

Sruby mocujace podstawe silnika

’5\_6‘7 8 gm

00000

_| Encoder +5Vcc braz

Signal zielony
_GND biaty

Motor

Kolory

wazne tylko dla silnika PRAKT

WAZNE: Aby uzyskaé poprawna prace akcesoridw ( w szczegdlnosci fotokomorek) podtaczonych do centrali, bardzo wazne jest aby caty system
(naped+ centrala) miat pojedynczg mase. Dlatego nalezy podtaczy¢ przewdd pomiedzy korpusem napedu a centralg w punkcie pokazanym na
rysunku. Zalecane jest podtaczenie uziemienia do systemu.
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4. Ustawienia Z& (13

Ten rozdziat zawiera wazne informacje dla pewnej i prawidtowej instalacji.Nalezy postepowac¢ $cisle wedtug instrukcji
poniewaz nieprawidtowa instalacja moze powodowac niepoprawne funkcjonowanie automatu.

Uwaga: Przed rozpoczeciem programowania centrali otworzy¢ wszystkie zamki mechaniczne bramy.

4.1. Sprawdzenia wstepne.

Przed zasileniem centrali sterujgcej sprawdzi¢ podtaczenia elektryczne. W szczegdlnosci sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzonych
badz zniszczonych przewodoéw, zwar¢ pomiedzy przewodami, i czy wszystkie akcesoria sg podtgczone do listwy zaciskowej
w punktach wskazanych na schemacie na poprzedniej stronie.

Po wtaczeniu zasilania sprawdz, ze:

1. nie ma nadmiernego tarcia, w tym celu oblokuj naped i przesuwaj recznie brame w kierunku otwarcia i zamknigecia

zachowujac niezbedng ostrozno$¢ doprowadz jg do potozenia zamknigecia. Sita niezbedna do przeprowadzenia tej operacji
nie powinna przekracza¢ 150N,

2. dioda LED zasilania (POWER) pali sie $wiattem ciagtym,

3. modut radia jest wpiety i pracuje,

4. potgczenia silnika i enkodera wykonujac nastepujgca procedure opisang ponizej:
Ta procedura pozwala na sprawdzenie kierunku obrotéw silnika | mozliwych przeszkdéd w czasie ruchu bramy. Przeprowadzenie tego
testu jest wazne aby zlokalizowa¢ mozliwe btedy w podtaczeniach lub wszystkich innych mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo.
f UWAGA:podczas tej procedury fotokomorki, radio i przyciski nie sa aktywne.

NIE - —
- - Sprawdz podtgczenia i
Pozycia SWA [ Automat nie startuje ] = pgwtérz tgst a J
Nacisnij niebieski przycisk. @
wan [I] aur =) | Brama musi sie ofwieraé Atomat zamyka Zmodyfikuj polozenie dwdch jumperéw na
brame '| karcie.W przypadku ich braku, odwr6é
- BTAK NIE — przewody zasilajgce silnik. Powtérz
— TAK sprawdzenie
Pozycja SW1 Pus¢ niebieski przyciski naci$nij zotty. NIE - —
AN IEI Brama musi sie zamyka¢. Doprowadz :) [ Spra\{vdz podtaczenia i J
AUT ja do zamknietej pozycii. powtdrz test.

-
4.2 Tryb reczny

Ta procedura moze by¢ przeprowadzona tylko przez instalatora i tylko podczas ustawien systemu. Ten ruch moze by¢
wykonywany tylko w szczegdlnych przypadkach, kiedy nie jest mozliwe automatyczne zamkniecie bramy.

): ’Aby zamkna¢é brame] |:> [ Nacisnij zotty przycisk ]

Pozycja SW1

% [Aby otworzyé brame | |:> [ Nacisnij niebieski przycisk |

Podczas trybu recznego zabezpieczenie przed zgnieceniem jest wylagczone.

4.3 Wczytywanie nadajnikow (tylko przy zamknietej bramie).

Wczytaj przynajmniej jednokanatowy nadajnik. Centrala dostarczana jest z ustawieniami na
kodowanie dynamicznie zmienne. Aby zmieni¢ typ kodowania zob. rozdziat 5.3. Podczas normalnego
funkcjonowania pierwszy zapamietany przycisk realizuje funkcje krok-po-kroku (otwarcie i zamkniecie),
drugi opcjonalny przycisk kieruje wytgczeniem i wrilarclzzzeniem oswietlenia pomocniczego.

(

Pozycja SW1 Nacisnij i pus¢ czerwony przycisK. 'Sprawdi czy brama jest zamknigta

Dioda LED zaswieci sie |:> i SW1 jest w pozycji AUTO i
powtérz test.

\

\

ﬂ TAK NIE
— - - — (" Jesli dioda emituje tylko 1 btysk, po ktérym nastepuje 1 szybki, przycisk
Naci$ni 1-wszy przycisk pilota. Dioda byt juz zapamigtany i mozna kontynuowaé procedure. W przeciwnym
emituje 2 wolne btyski, po ktorych :> przypadku sprawdz czy pilot pracuje i odbiornik radiowy jest zainstalowany.
\nastepuje 1 szybki blysk Powtorz test.

L

11 1AK

3
[Pierwszy przycisk jest zapamietany. NIE

Nacignij i pus¢ czerwony przycisk. Sprawdz czy brama jest zamknieta i ze SW1

Dioda LED zapali sig J :> jest w pozycji AUTO i powtérz test
Il 1Ak
r \ NIE
Nacinij drugi przycisk pilota. Dioda Sprawdz czy pilot pracuje i ma to samo kodowanie co centrala
emituje 1 wolny i 1 szybki btysk |:> oraz odbiornik radiowy jest zainstalowany.

Powtérz test.
L .

11 TAk

Dwa przyciski pilota sg wczytane i
procedura konczy sie

L J
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4.4 Ustawienia ruchu bramy.
Ta procedura musi by¢ przeprowadzana wytgcznie przez wykwalifikowanego instalatora i tylko podczas ustawien systemu.

Przed przeprowadzeniem zmian zamkna¢ catkowicie brame (patrz roz.4.2).

NIE
Nacisnij niebieski przycisk na :> [Sprawdz’ czy brama jest zamknieta i czy SW1]

A -
Pozycja SW1 ) .

Ch.W”?'DIOda. EseEyng jest na pozycji AUTO i powtérz test

MAN @ AUT miga¢ powoli

I TAK

o - : NIE
Nacisnij m.eb'eSk' przyqsk.l?rama Sprawdz podtaczenia silnika. Powtoérz test
zaczyna sie powoli otwieraé.

0 TAK
- - — NIE
Kiedy brama osiagnie zadane Nacisnij ponownie niebieski
poloz_enle nacisnij ponownie niebieski :> przycisk
przycisk. Brama zatrzyma sie.
e I 1Ak
X
= Nacisnij pierwszy przycisk pilota. Brama
zamkniesie catkowicie.
Podczas zapamigtywania biegu bramy i osiagnigcia dwéch N NE — - - — - —
kompletnych cykli ruchu (zamknigcie-otwarcie) unika¢ interwencji Jesli brama jest zamknigta podczas ruchu, doprowadz jg ponownie do pozycji
na wejéciach stopu i fotokomérek, a takze odwracania kierunku, zamknigtej ustawiajac SW1 na pozycji recznej i uzywajac przycisku. Po
poniewaz w tych 2 pierwszych ruchach centrala zapamietuje parametry zamknigciu ustaw SW1 na pozycji AUTO. J
dla prawidtowego funkcjonowania )
— T p— I
v_ Naciélnij 1-wszy przycisk pilota lub nagiénij ) Jesllkbfa:nla JetSt za '.“""'S‘?\}j 1podczas rgchu, do(proyvadzAJqponovyn;(e d’g pozyaj
= przycisk krok-po-kroku. Brama zamknie zamknietej ustawiajac na pozycji recznej i uzywajac przycisku. Po
sie catkowicie zamknigciu ustaw SW1 na pozycji AUTO. J
d §
[ 1AK

Ruch bramy otwarcie/zamknigcie jest ,\/) Aby zaprogramowa¢ ponownie otwarcie/zamkniecie

zapamietany ponowi¢ procedure

4.5 Regulacja zabezpiecznia przed zgnieceniem.
Ta procedura moze by¢ przeprowadzana wytgcznie przez wykwalifikowanego instalatora i tylko podczas ustawien systemu.

Aby osiggna¢ prawidtowe funkcjonowanie brama musi poruszac sie recznie pod dziataniem sity mniejszej niz 150N.

Sprawdzi¢ czy brama funkcjonuje regularni

Ustawi¢ trymer Kiedy brama jest w ruchu
Pozycja SW1 na minimum sprawdzi¢ czutosé ize czul_o,éc’: jest u_stawiona wIas”,ciwie, o
podkrecic lekko trimmer aby zrébwnowazy¢

MAN @ AUT |:> zab_ezple_czema przed s opory, ktére moga sie pojawi¢ ze zmiang
- zgnieceniem i reglarnosé temperatury i uplywem czasu
— wytaczony funkcjonowania bramy.

Jesli sita jest Zbyt ma*? Q\JGS“ sita jest Zbyt duza
X - «Zwiekszenie sity

. . . »
Zmniejszenie sity M Obro¢ trymer w lewg ‘ﬁ E Obré¢ trymer w prawg \
\ / strone aby zmniejszy¢ strone aby zwigkszy¢ Nl B

site -

y{qczony site

SENSE

. . . B Powtérzy¢ pomiar sity
Ostrzezenie: kiedy trymer jest na pozycji "wytgczony" (lampa sygnalizacyjna zapalona) system ochrony

przed zgnieceniem nie dziata.

4.6 Regulacja automatycznego zamkniecia.
Ta procedura musi by¢é wykonywana przez wykwalifikowanego instalatora i tylko podczas ustawien systemu. Dla

wprowadzenia prawidtowych ustawien brama musi byc w pozycji zamknietej (zob.rozd.4.2)

s N
Obré¢ trymer aut. zamknigcia w <,
Pozycia SW1 J N\ prawo. W ten sposéb czas
4 Czas zbyt krotki automatycznego zamkniecia jest M
Przy zamknietej bramie wydacé zwigkszony. 1] Zwiekszenie czasy
wan[ OO o | ) .

komende i czekaé na catkowite
ﬁ Wytgczenie automatycznego

©

A RECL. TIVE

otwarcie Ve
Obré¢ trymer aut. zamknigcia w

\ lewo. W ten sposéb czas 5
Czas zbyt diugi > automatycznego zamknigcia jest -
0

zamkniecia P L Zzmniejszony. ) Zmniejszenie czasu
' A RECL TV
Przekre¢ trymer automatycznego < Przez obrét trymera aut. zamknigcia catkowicie
zamknigcia w prawo. W ten sposob WAX w lewo zamknigcie jest kontrolowane przez
mozna wytgczy¢ aut. zamkniecie N wytaczenie aut.| zadziatanie fotokomérek
L zamknigcia g
A RECL TIME
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4.7. Resynchronizacja

Ta operacja musi by¢ wykonywana tylko wtedy, gdy brama wielokrotnie nie osigga odpowiedniej pozyciji (lub ma tendencje
do przekraczania jej) lub w przypadku opisanym w punkcie 4.8.

Operacja resynchronizacji sktada sie z aktywacji zamkniecia bramy przy zmniejszonej predkosci, aby znalez¢ punkt
catkowitego zamkniecia, ruch zatrzymuje sie automatycznie w punkcie, w ktérym znajduje sie mechaniczny ogranicznik
hamujacy ruch. Ten punkt zostanie zidentyfikowany jako punkt zamkniecia.

Nacisnij pierwszy przycisk pilota na czas
powyzej 6sek. i zwolnij go

Q NIE

Brama zatrzymuje sie na chwile (o ile jest w ruchu) )
i rusza ponownie w kierunku zamykania przy
L zmniejszonej predkosci

T1 wax

[ Brama zatrzymuje sie po osiggnieciu mechanicznego‘
ogranicznika i zapamiegtuje potozenie zamkniecia

_ W tym punkcie J
Ostrzezenie: podczas operacji resynchronizacji uruchomienie systemu ochrony przed zgnieceniem jest interpretowana
jako pozycja zamkniecia.

4.8 Odblokowanie zamka

W przypadku otwierania bramy z wbudowanym zamkiem nastepuje zadziatanie systemu bezpieczenstwa, ktory
zatrzymuje ruch bramy. Nastepujgcy po tym ruch bramy bedzie, z przyczyn bezpieczenstwa, w kierunku otwarcia.

W tym przypadku mozliwe jest, ze zamek pozostanie zamkniety. Jedli sie to stanie, zalecane jest aby zastosowac
operacje resynchronizacji (punkt4.7).

4.9 Regulacja napiecia paska.

Dla optymalnego funkcjonowania centrali sterujgcej a w szczegdlnosci systemu zabezpieczenia przed zgnieceniem,
konieczne jest ustawienie napiecia paska przenoszgcego naped. Regulacja musi byé przeprowadzona w ten sposob,
ze podczas fazy resynchronizacji (punkt 4.7) przy trymerze regulacji sity ustawionym w pozycji normalnego
uzytkowania, pasek nie zakleszcza sie i nie ma tendencji do wychodzenia z rowka na kole.

-~

5. Funkcje zaawansowane.

Ta procedura moze by¢ przeprowadzana tylko przez wykwalifikowanego instalatora i tylko podczas ustawien systemu.

Dla prawidlowosci ustawien, przed przeprowadzeniem zmian brama musi by¢ ustawiona w pozycji zamkniete;.

5.1 Reset.

W przypadku kiedy konieczne jest zresetowanie centrali postepuj w nastepujagcy sposob (calkowity wykasowanie

pamieci i dezaktywacja wszystkich funkcji):

1. odtgczy¢ zasilanie

2. ustawi¢ przetgcznik SW1 na pozycje AUTO.

3. nacisng¢ i trzymac czerwony przycisk

4. trzymajac przycisk wcisniety wigczy¢ zasilanie

5. trzymac przycisk wcisniety, az dioda bty$nie 3 razy

6. zwolni¢ przycisk. Dioda zgasnie, reset jest wykonany.

5.2 Kasowanie pojedynczego nadajnika (tylko na kod zmienny).

w przypadku konieczno$ci wykasowania pojedynczego nadajnika postepuj w nastepujacy sposob:

1. ustaw przetgcznik SW1 na pozycje AUTO

2. naciénij ukryty przycisk na juz wczytanym nadajniku lub naciénij czerwony przycisk na centrali sterujgcej , dioda zapali sie

3. nacisnij ukryty przycisk i w tym samym czasie pierwszy przycisk nadajnika, ktéry chcesz wykasowac, dioda zaswieci sie i
wykasowane jest dokonane.

5.3 Wybor typu kodowania i catkowite wykasowanie pamieci.

W przypadku, kiedy konieczna jest zmiana typu kodowania (ze stalego na dynamicznie zmienny i na odwro6t) lub

wykasowanie wczytanych nadajnikéw postepuj w nastepujgcy sposob:

1. odtgcz zasilanie

2. ustaw przetgcznik SW1 w pozycji "reczna”

3. nacisnij jednoczes$nie przyciski czerwony i niebieski jesli chcesz ustawic¢ kod staty, lub tylko czerwony je$li chcesz
ustawi¢ kod dynamicznie zmienny

4. trzymajgc przyciski wcidniete podtgcz zasilanie

5. trzymaj przyciski wcisniete, az dioda mignie3 razy

6. zwolnij przyciski. Na konicu programowanie btyski wytaczg sie. Ustaw przetgcznik SW1 na pozycje AUTO.

Wybér typu kodowania lub kasowanie pamieci zostato zakonczone.

UWAGA: ta procedura powoduje catkowite wykasowanie pamieci centrali. Nastepuje catkowite usuniecie parametrow

poprzednio zapamietanych: nadajnikow, biegu bramy. Nalezy ustawia¢ typ kodowania w pierwszym punkcie, przed innym

programowaniem.

Aby ponownie zaprogramow¢ bieg bramy, nie jest konieczne resetowanie pamieci.
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6.Wlaczenie i wylaczenie sygnalizacji wstepnej, fototestu i funkcji "praca automatyczna”.
Aby zmienic¢ jedna z tych funkcji konieczne jest wejscie w tryb ustawien. W tym trybie centrala automatycznie
przelacza funkcje, w ktorych jest mozliwos¢ odwrocenia. Dioda LED sygnalizuje wybrane funkcje za kazdym

zazem inng liczba blyskow. Przejscie do jednej funkcji do innej jest wykonywane automatycznie (wystarczy trzymac
wcisniety czerwony przycisk). Centrala zaczyna od wyboru pierwszej funkcji (sygnalizowanej przez 1 btysniecie),

nastepnie trzymajac wcisniety czerwony przycisk przechodzi do drugiej funkcji (sygnalizowanej przez dwa
blysniecia) itd. Aby wlaczy¢ wejscie w tryb ustawien postepuj wg wskazéwek.
1. zamknij catkowicie brame

2. nacisnij i trzymaj czerwony przycisk
3. po 4-5 sekundach dioda emituje serie 8 btyskéw (ktére informujg o wejsciu tryb ustawien)
4. po zmianie funkcji, ktéra chcesz zmieni¢ zwolnij przycisk

Liczba btyskéw Wybrana funkcja Blysk Zotty przycisk Niebieski przycisk
1 Sygnalizacja wstepna Wolny-wytaczona aktywacja dezaktywacja
2 Fototest Szybki-wylagczona aktywacja dezaktywacja
3 Praca automatyczna Wolny-wytaczona aktywacja dezaktywacja
4 Zarezerwowany
5 Zarezerwowany
6 Zarezerwowany

5. nastepnie nacisnij przycisk (zobacz tabele) odpowiadajacy nowemu stanowi wybranej funkcji. Czestotliwos¢
blyskéw bedzie sie zmienia¢ zgodnie z wybranym trybem.

W tym momencie istnieje mozliwos¢ zmiany nastepnej funkcji, lub jesli zakonczytes wyjscia z fazy ustawien.

W przypadku, gdy chcesz zmieni¢ nastepna funkcje, nacisnij i trzymaj wcisniety czerwony przycisk. Po kilku
sekundach centrala zacznie ponownie wybiera¢ w sekwencji okreslone funkcje. Nastepnie postepuj w sposéb
opisany powyzej. Jesli chcesz wyjs¢ z fazy ustawien, wystarczy jesli przetaczysz przetagcznik SW1 na pozycje
reczna, poczekasz 1-2 sekundy i nastepnie powrdécisz do pozycji AUTO. W tem sposéb centrala wychodzi z trybu
uczenia i wchodzi w tryb normalnej pracy.

6.1 Sygnalizacja wstepna.

Ruch bramy jest zawsze sygnalizowany przez btysk, informujacy uzytkownika, ze brama rozpocznie ruch.

6.2 Praca automatyczna

Podczas fazy otwierania bramy wszystkie polecenia sg ignorowane. Po otwarciu bramy mozliwe jest zamkniecie
bramy uzywajac komendy krok-po-kroku albo uzywajac automatycznego zamkniecia. Podczas fazy zamykania komenda krok-po
6.3 Fototest.

Za kazdym razem kiedy naped jest wiaczony centrala automatycznie kontroluje czy fotokomérki funkcjonuja
prawidiowo. Ta operacja zwigksza bezpieczenstwo, jesli fotokomorki sa uszkodzone lub w przypadku zwarcia

na wejsciu fotokomoérek.

Rodzaj problemu Prawdopodobny pow6d Rozwigzanie

o Sprawdz obecnos¢ napiecia i podtaczenia
Powydaniu polecenia otwarcia brama Brak zasilania P ple poea

elektryczne
Wymien bezpiecznik

nie otwiera sie Spalony bezpiecznik

Powydaniu polecenia otwarcia brama rusza . . .
Niewlasciwe podiaczenie enkodera Sprawdz podtaczenie enkodera

przez krétka chwile i zatrzymuje sie
Po wydaniu polecenia otwarcia brama porusza

Odwrécony jumper kierunku
obrotéw silnika

Odwré¢ jumpery
sie w kierunku zamknigcia

Zamknij brame (recznie). Jesli brama byta
zamknieta ustaw przetgcznik SW1 na prace
reczng odczekaj 1 sek. i przetagcz na AUTO.
Sprébuj ponownie wejsé w tryb programowania

Nie mozesz wej$¢ w tryb programowania

pilotow Brama nie jest zamknieta

Typ kodowania na panelu sterowania
niezgodny z kodowaniem pilota

Nie mozesz zaprogramowac pilota Sprawdz typ kodowania pilotow i

ustaw wiasciwy

Zamknij brame (recznie). Jesli brama byta
zamknieta ustaw przetacznik SW1 na prace
reczng odczekaj 1 sek. i przetacz na AUTO.
Sprébuj ponownie wejs¢é w tryb programowania
Sprawdz wejscia fotokomorek, stopu i
wylacznikow kraricowych. Jesli sa nie uzywane,
musza by¢é zmostkowane ze wspolnym.

Nie mozesz wejs¢ w tryb programowania

automatycznego zamkniecia Brama nie jest zamknigta

Wejscie normalnie zamkniete
nie jest aktywne

Centrala jest podtaczona do zasilania
ale brama nie porusza sie
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