Centrala sterujgca C2.2004

Centrala sterujgca do bram dwuskrzydtowych na dwa sitowniki 220V
Podrecznik szybkiej instalacji

1. Wprowadzenie.

Centrala sterujgca C2.2004 zostata zaprojektowana aby sterowa¢ ruchem duskrzydiowych bram napedzanych

jednofazowymi sitownikami na 220V. Centrala zawiera odbiornik radiowy do zdalnego sterowania z mozliwoscig

zapamietania do 40 nadajnikow i maksimum 1000 nadajnikéw z uzyciem dodatkowego rozszerzenia pamigci.

Za pomocg dwédch dip-switchy istnieje mozliwos¢ wybrania dwoch typdw kodowania, w ktérych bedzie pracowac

jednostka sterujgca: kod dynamicznie zmienny lub samouczacy kod staty;wtgczenie badz wytgczenie pracy

automatycznej.

Istnieje mozliwo$¢ zainstalowania dwoch par fotokomérek podtgczanych do dwoch wejs¢ normalnie zamknietych.

Centrala wyposazona jest w programowalng funkcje czasu pracy dla zabezpieczenia elektroniki i mechanizmdow

przed przecigzeniem.

W centrali znajduje sie wyjscie na lampe sygnalizacyjng 220 V.

2. Konfiguracja.

— Ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

- niektére obwody centrali sg podtgczone do
niebezpiecznego napigecia. Montaz, otwarcie i
programowanie centrali sterujgcej muszg byé
przeprowadzane wytgcznie przez wykwalifikowany
personel. Wszystie operacje przeprowadzane
uzytkownika nie wymagajg otwarcia pokrywy napedu

- przewidz uzycie srodkow, ktére zapewniajq
bi-polarne odtgczenie zasilania od centrali

- do podfaczenia zasilania centrali sterujgcej i
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3. Podiaczenia elektryczne

Jesli ogranicznik nie powinien instalowany, zmostkuj
1121314516 /18 odpowiednie wejscia i zainstaluj mechaniczne

24 vac| ograniczniki aby zatrzymac ruch obu skrzydet
Ol o vac | ustawiajgc w funkcji czasu (punkt 4.4.1) czas
T potrzebny do catkowitego otwarcia skrzydta, ktére
l ma najwiekszy kat otwarcia.

Uwaga: Fotokomorki sg aktywne tylko podczas
zamykania i ich zadziatanie powoduje natychmiastowe
M2 zatrzymanie ruchu i catkowite otwarcie bramy. Kiedy
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R¥

| 8 Eoﬁac i uptynie catkowity czas przerwy, brama automatycznie

ol ne zamknie sie.

0

1O T2 TT5ALL =] [Objasnienia skrotow
FC CH= wylgcznik krancowy zamykanig
FC AP= wyigcznik krancowy otwarcia
AP|CH[corAP|CH|cor | Ap= otwarcie
CH= zamkniecie

il Com= wspdlny
PP= przycisk "krok-po-kroku"
ANt= antena

LAMPA 230V60W maks.
Uwaga: uzywaj lampy

BRO LIGHT FIX 230 u.,@
|

bez przerywacza
Motor 2 Motor 1

6-1622560 rev. 14 21/07/2006 [ ma [ enc | Fra [esp [ oeu | Por | pag. 1/4




4. Ustawienia
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Po wykonaniu podtgczen elektrycznych mozliwe jest podtaczenie zasilania do centrali sterujgcej. Centrala wykonuje
pierwszy test zapalajgc diody LED 1 i 2 trzy razy; nastepnie wykonuje drugi test zapalajgc po kolei diody LED 1, 21 3.
Pod koniec tego testu dioda 3 zapala sie i pozostaje zapalona, aby sygnalizowac¢ podtagczenie zasilania do centrali.
Ustawienia zapamigtane przez centrale po pierwszym wigczeniu sg pokazane w tabeli. Po przeprowadzeniu zmian te
ustawienia mogg by¢ zawsze odzyskane przez centrale (zob. par 4.4.7 na str. 4).

Reset centrali sterujgcej kasuje wszystkie zapamietane nadajniki.

Typ regulagji
Czas pracy 30 sek.
Czas automatycznego zamkniecia 15 sek.
Opdznienie drugiego sitownika w fazie otwarcia 5 sek.
Opéznienie pierwszego sitownika w fazie zamkniecia 5 sek.
Czas sygnalizacji wstepnej 3 sek.

Tabela 1. Ustawienia fabryczne.

Nacisniecie przycisku impulsowego spowoduje uruchomienie, po sygnalizacji wstepnej, sitownika 1(dioda 1 zapalona): po
pauzie sitownik 2 takze jest uruchomiony (dioda 2 zapala sie) az do catkowitego otwarcia skrzydet. Po pauzie ma miejsce
sygnalizacja wstepna. Po jej zakonczeniu sitownik 2 zostaje uruchomiony (dioda 2 zapala sie); sitownik 1 bedzie
uruchomiony po pewnej chwili (dioda 1 zapale sie) aby zrealizowaé zamkniecie obydwu skrzydet. Naci$niecie impusowego
przycisku podczas ruchu skrzydet spowoduje ich natychmiastowe zatrzymanie. Ponowne nacisnigecie spowoduje
odwrocenie ruchu (tylko kiedy funkcja "wspolnota” jest wytgczona).

4.1 Ustawienie dip-switch'y.

Po kazdej zmianie dip-switch'y konieczne jest wylgczenie sterowania aby aktywowa¢ wybrang funkcje. Po kazdej
zmianie dip-switch'a 1 konieczne jest zresetowanie centrali sterujacej.

4.1.1 Ustawienie odbiornika na kod staty/zmienny.

ON
ﬂ‘ D’ Kod staty: przez ustawienie dip-switch'a 1 na OFF centrala dekoduje nadajniki na kod staty (standard 53200)

OFF

ON
Dl Dz Kod dynamicznie zmienny: przez ustawieniedip-switch'a 1 na ON centrala dekoduje nadajniki na kod
- dynamicznie zmienny.

4.1.2 Praca automatyczna.

on Praca automatyczna wylaczona: przez ustawienie dip-switch'a 2 na OFF centrala wytgcza automatyczny

D' n : tryb pracy

on Praca automatyczna wiaczona: przez ustawienie dip-switch'a 2 na ON centrala sterujgca wtacza funkcje
D‘ [ B pracy automatycznej. Dlatego tez, przy zamknietej bramie, podanie impulsowego polecenia powoduje
U catkowite otwarcie bramy (do osiggniecia maksymalnego catkowitego czasu pracy lub ogranicznika
OFF otwarcia) uniemozliwiajgc podczas ruchu kazde polecenie. Nacisniecie przycisku impulsowego podczas

zamykania powoduje zatrzymanie i catkowite otwarcie skrzydet. Zamknigecie bedzie zalezato od ustawien
czasu automatycznego zamknigcia lub po przecieciu Swiatta fotokomorek nastgpi po czasie ok. 3 sek. od
usuniecia przeszkody.



4.3 Wczytywanie nadajnikéw.

Naci$nij czerwony
przycisk
Po ustawieniu dip-switch'y w centrali sterujgcej i catkowitym zamknieciu bramy,
Leda [ | zresetuj centrale (zob. rozdziat 4.4.7 str.4).
1. Nacisnij i zwolnij przycisk uczenia (czerwony).
2. Dioda LED 4 zgtosi wejscie do fazy samouczenia.
3. Nacisnij i zwolnij przycisk nadajnika.
Led 4 - 4. Dioda LED4 btysnie dwukrotnie jesli nadajnik nigdy nie byt wczytany
i raz, jesli juz byt poprzednio zapamietany.
Jesli po 10 sek. od wejscia w faze samouczenia centrali nie jest wydana zadne
polecenie, ma miejsce automatyczne wyjscie z fazy uczenia.

Jesli uzywasz kodu zmiennego (dip1 ON) istnieje mozliwos¢ wejscia w tryb samouczenia analogicznie jak
w punkcie 1. za pomocga ukrytego przycisku w nadajniku.

Jednostka sterujgca moze zapamieta¢ do 40 nadajnikéw (1000 nadajnikéw z dodatkowg pamiecig); jesli pamiec
jest zapetniona emituje 10 btyskoéw.

4.3 Automatyczne zamkniecie.

Centrala opuszcza fabryke z wigczong funkcjg automatycznego zamkniecia. Aby zmieni¢ ustawienia nacisnij i
zwolnij zétty przycisk az dioda 3 zapali sie. Nastepnie:

- aby wylgczy¢ funkcje nacisnij i trzymaj wcisniety zotty przycisk przez przynajmniej 4 sekundy.

- aby wtgczy¢ funkcje nacisnij i trzymaj wcisniety zolty przycisk przez przynajmniej 4 sekundy.

Jesli dioda LED 3 zapala sie jako
pierwsza, to oznacza to ze funkcja
jest wytgczona.

<§A%E] Jesli dioda LED 2
| zapala sie jako Led |

Naci$nij zolty przycisk
na co najmniej 4 sek.

Led! [] Led!/ ] Led! []
Led 2 N Led 20\ Lea 2

Led2[] 7 Led2] 7 Led 2[R

Led! [] Led![] Led![] Led![]
’ . pierwsza, fo Led2[] D Led 2 M Led 2] M\Led 2] NrLed 2]
oznacza to, ze Led 2|7 Led 2 7 Led 2 7 Led20 7 Led 2R

funkcja jest wigczona.

Uwaga: wiaczenie i wylaczenie automatycznego zamkniecia jest mozliwe tylko wtedy, kiedy brama jest catkowicie
zamknieta. Automatyczne zamkniecie nie moze by¢ wykonane, kiedy funkcja "praca w pelni automatyczna" (tryb
wspolnotowy)jest aktywna.

4.4 Funkcje zaawansowane.

Poprzez uzycie z6itego przycisku mozliwa jest zmiana czaséw pokazanych w tabeli 1 na str. 2. Konieczne warunki,

aby wprowadzié centrale w tryb programowania to: zamkniecie bramy i uplyniecie czasu pracy.

Uwaga: aby ulatwi¢ zrozumienie: skrzydio 1 jest skrzydtem napedzanym przez sitownik 1 i skrzydto 2 jest
skrzydtem napedzanym przez sitownik 2.

4.4.1 Ustawienie czasu pracy. i iy : ; i i
Nacisnii 1 raz 1. Nacisnij i 1 raz z6tty przycisk, dioda 1 zapali sie.
26ty przycis 2. Nacisnij i trzymaj wcisniety czerwony przycisk az do catkowitego otwarcia skrzydta 1
i zwolnij go po ok. 3-4 sek. aby zagwarantowac catkowite otwarcie we wszystkich
przypadkach. Dioda 1 pozostaje zapalona; dioda 4 pulsuje; sygnalizacja wstepna
led ! I oznajmia o ruchu skrzydta . Po puszczeniu czerwonego przycisku, po sygnalizagji
wstepnej skrzydto 1 automatycznie zamknie sie.
Zapamietanie wszystkich ustawien ma miejsce kiedy wychodzisz menu
Led 4 : konfiguracyjnego. Nacis$nij z6ity przycisk az do zapalenia sig i zgasnigcia po kolei
diéd 1, 2 i 3, co zasygnalizuje, ze zapamietanie mialo miejsce.
Czerwony Y Uwaga: podczas ustawiania czasu pracy fotokomorki nie dziataja w czasie
przycisk * zamykania.

LS

4.4.2 Ustawienie czasu automatycznego zamkniecia

Naciénij 2 razy o i . . ..
z0tty przycisk 1. Nacisnij 2 razy z6tty przycisk, dioda 2 zapali sie.

2. Nacisnij i trzymaj czerwony przycisk, od tego momentu liczba btyskéw diody 4
Led 2 odpowiada w sekundach czasowi automatycznego zamknigecia, po osiggnieciu
zgdanego czasu zwolnij przycisk.

'y

Uwaga: ab taczy¢ lub wlagczy¢ automatyczne zamkniecie zobacz par. 4.3.
— :I g y wyitaczy qczy y e P

Zapamietanie wszystkich ustawien ma miejsce, kiedy centrala wychodzi z menu
konfiguracyjnego. Nacisnij zotty przycisk az do zapalenie sie i zgasniecia po
kolei diéd 1,2,3 co zasygnalizuje , ze zapamietanie miato miejsce.

Czerwony | 1 btysk= 1 sek
przycisk



4.4.3 Ustawienie op6znienia drugiego silnika w fazie otwierania.

Nacisnij 3 razy
2061ty przycisk

N
Led 1 [
%\I\% Led 2 [N
Leda [ |

Czerwon
przycisky 1 blysk =1 sek

1. Nacisnij 3 razy zétty przycisk, diody 1 i 2 zapalg sie.

2. Nacisnij i trzymaj czerwony przycisk, od tego momentu liczba btyskow
diody 4 odpowiada w sekundach op6znieniu drugiego silnika w fazie
otwierania; po osiggnieciu zadanej wartsci zwolnij przycisk.

Zapamietanie wszystkich ustawien ma miejsce kiedy wychodzisz menu
konfiguracyjnego. Nacisnij zoéity przycisk az do zapalenia sie i zgasniecia
po kolei didd 1, 2 i 3, co zasygnalizuje, ze zapamigtanie mialo miejsce.

4.4.4 Ustawienie czasu op6znienia silnika w fazie zamykania.

Nacisnij zélty
przycisk 4 razy

@@\@ =
ﬂ Led 3
% Leda [ |

Czerwony (1 btysk =1 sek
przycisk

4.4.5 Funkcja furtki.

1. Nacisnij 4 razy z6tty przycisk, dioda 3 zapali sie.

2. Nacisnij i trzymaj wcidniety czerwony przycisk, od tego momentu
liczba btyskéw diody 4 odpowiada w sekundach op6znieniu
pierwszego silnika w fazie zamykania; po osiggnieciu zadanej
wartosci zwolnij przycisk.

Zapamietanie wszystkich ustawien ma miejsce kiedy wychodzisz menu
konfiguracyjnego. Nacisnij zolty przycisk az do zapalenia sie i zgasniecia
po kolei diod 1, 2 i 3, co zasygnalizuje, ze zapamigtanie mialo miejsce.

Poprzez uzycie nadajnika z dwoma lub wiecej kanatami jest mozliwo$¢ zapamietania funkcji furtki w fazie
otwierania na drugim przycisku nadajnika. nacisnij i trzymaj drugi zapamietany przycisk nadajnika, pierwsze
skrzydto otworzy sie catkowicie. Automatyczne zamkniecie, jesli zostato aktywowane, dziata takze w funkgiji furtki.

4.4.6 Ustawienie czasu sygnalizacji wstepnej.

- Naciénij 5 razy
%ﬂ){ty przycisk
Led 1 [N
ﬂ Led 3 [N

Leda [ |
| btysk =1 sek

Czerwony
przycisk

1. Nacisnij 5 razy z6tty przycisk,diody 1 i 3 zapalg sie.

2. Przycisnij i trymaj wcisniety czerwony przycisk dla ustalenia czasu
sygnalizacji wstepnej.( kazde btysniecie diody 4 odpowiada 1 sekundzie ),
nastepnie zwolnij przycisk.

Zapamietanie wszystkich ustawien ma miejsce kiedy wychodzisz menu

konfiguracyjnego. Nacisnij zéity przycisk az do zapalenia sie i zgasniecia

po kolei didd 1, 2 i 3, co zasygnalizuje, ze zapamietanie miato miejsce.

4.4.7 Resetowanie centrali sterujgcej.
Uwaga: taka operacja powoduje wykasowanie wszystkich wczytanych nadajnikéw i czasow pokazanych

w tabeli 1 na str.2.

1. Odigcz zasilanie od centali sterujacej.

2. Trzymajgc wcidniety czerwony przycisk, podtgcz zasilanie do uktadu. Dioda LED 3 zapala sie.
3. Zwolnij czerwony przycisk, diody 3 i1 pulsuja.

4. Diody 1, 2, 3 po kolei sygnalizujg, Ze resetowanie zakonczyto sie.
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